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Biztonsagi Adatlap kelt 2019/01/15: revizi6é 0
Osszhangban késziilt bizottsagi rendelet: (CE) 1907/2006, (CE) 830/2015

1. Szakasz: az anyag/keverék beazonositasa és a cég/vallalkoz6 megnevezése

1.1. Termékazonosité

UFI keverék azonosito: MRWW-MGNM-2JKC-MFR4
Kereskedelmi megnevezés: ULTRA SBLOCK
Kereskedelmi kod: 9712

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Ajanlott felhasznalas: lazit6 hatas, atitatas (aeroszol)
Ellenjavasolt felnazsnalas: Az ajanlott felhasznalokat fentebb soroltuk fel. Egyéb felhasznalast nem javasolunk.

1.3. A biztonséagi adatlap készit6jének adatai
BETA UTENSILI S.p.A.
Via A. Volta18,
20845 Sovico (MB)
ITALY
tel. +39 039 20771
fax +39 039 2010742
e.mail info@beta-tools.com

honlap www.beta-tools.com

1.4. Slrg6sségi telefonszam
Egészségugyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ) +36 80201199

2. Szakasz: a veszélyek megnevezése

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
A CE 1272/2008 (CLP) rendelet el6irasai szerint:
<Q> Veszélyes, Aerosols 1, Rendkivll tiizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara robbanhat.

Kodrnyezetre és az emberi szervezetre nézve keltett fizikai-kémiai veszélyes hatas:
Nem all fenn mas veszély

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogramok:

Veszélyes
Figyelmeztet6 mondatok:
H222 Rendkivil tizveszélyes aeroszol.
] H229 Az edényben tilnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
Ovintézkedésre vonatkozdé mondatok:
P102 Gyermekektél elzarva tartandé.
P210 H6tél, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt langtdl és mas gyuijtéforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohanyzas.
P211 Tilos nyilt Iangra vagy mas gyujtoforrasra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még haszndlat utan sem.
P261 Kerilje permet belélegzését.
P271 Kizardlag szabadban vagy jél szell6z6 helyiségben hasznalhato.
P410 + P412 Napfénytdl védendd. Nem érheti 50°C/122°F hémérsékletet meghalado hé.
P501 A tartalom/edény elhelyezésehulladékként a el6irasoknak megfeleléen.

2.3. Egyéb veszélyek
Anyag vPvB: Nem alkalmazand6 - Anyag PBT: Nem alkalmazando6

Egyéb veszélyek:
Ha az aerosol tipusu palackokat 50°C vagy a feletti hémérsékletnek tesszilk ki azok deformalédhatnak, illetve
felrobbanhatnak, a részek pedig nagy sebességgel roplilhetnek jelentds tavolsagokra.
A g6z6k nehezebbek a levegénél és akar a kdzeli helységekbe is lerakédhatnak, a talaj magassagaban terjedhetnek szét
és a levegbvel keveredve gyulékony elegyet képezhetnek, amely tavolrdl is belobbanhat, igy ez komoly tlizveszélyt
jelenthet.
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Az aerosol folytd gazt tartalmaz, el6zzik meg az ilyen g6z6k nagymértéki felgyllemlését az egymassal érintkezd
helységekben, mert ez oxigénhianyos fulladast okozhat. Nagy mennyiségli g6z6knek vald kitétel esetén, kiléndsen az
egymassal érintkez6 és nem megfeleléen szell6ztetett helységek esetén, a g6z6k a légutak irritaciojat, hanyingert,
rosszullétet és kabulast okozhat.

3. Szakasz: az alkotorészek 0sszetétele/informaciok

3.1. Anyag
N.A.

3.2. Keverék

A CLP Szabalyzat és a vonatkozé osztalyozas értelmében az alkotérészek veszélyesnek minésilnek:

Mennyiség | Megnevezés

Azonosito szam

Besorolas

>= 30% - < | Szénhidrogének, C3-C4

Azonosité szam:649-199-00-1

40% CAS: 68476-40-4 2.5 Press. Gas H280
EC: 270-681-9
REACH No.:  01-2119486557-22 2.2/1 Flam. Gas 1 H220

DECLK (CLP)*

>= 20% - < | Szénhidrogének, C11-C14, | EC:

926-141-6

25% n-alkanok, ciklikus REACH No.:  01-2119456620-43 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
izolakanok, <2% EUH066
aromatizalt
>= 20% - < | Dékan Azonosité szam:604-001-02-5 <g> ]
25% CAS: 124-18-5 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
EC: 204-686-4
. 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
REACH No.: 01-2119474199-26 EUHO066
>= 1.5% - | 2-(2-butoxi-etoxi)-etil- CAS: 124-17-4 Az anyag munkahelyi expoziciés
<2.5% acetat EC: 204-685-9 hatarértéke Unids szinten van
REACH No.: 01-2119475110-51 meghatdrozva.

>= 1% - <| 2-butoxietanol

Azonosité szam:603-014-00-0

1.5% CAS: 111-76-2 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
EC: 203-905-0 .
REACHNo..  01-2119475108-36 3.2/2 Skin Irit. 2 H315

3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312

3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
DECLK(CLP)*: Az anyag az 1272/2008 EK rendelet VI Mellékletének K kiegészitése értelmében kerllt osztalyzasra.

A H-mondatok teljes szévegét lasd a 16. szakaszban

oz

4. Szakasz: els6segélynyujtasi el6irasok

4.1 Az els6segélynylijtési el6irasok leirasa

Bérrel valo érintkezés esetén:
Tavolitsa el a szennyezett ruhazatot, amelyet alaposan ki kell mosni mielétt Gjra felvenné.
alaposan b6 folyé vizzel és esetleg szappannal kell megmosni a test fellletet, amely a termékkel ker(lt érintkezésbe, akkor
is ha csak feltételezett az érintkezés.
Mossa meg a teljes testfellletet (zuhany vagy kadfiird®). Bérirritacié esetén forduljon orvoshoz egyéni tanacseért.

Szemmel val6 érintkezés esetén:
Szemmel val6 érintkezés esetén, a szemhélyakat nyitva tartva azonnal b6 folyé vizzel kell 4&tmosni a szemet legalabb 15
percen at, ha sziikséges és kénnyen eltavolithaté vegye ki a kontaktlencsét a szembdl. Minnél elébb forduljon szemész
szakorvoshoz. Ovja az egészséges szemet.

Lenyelés esetén:
Aerosol tipdsu anyag véletleszerli lenyelése meglehetésen nehezen fordulhat el6. Ha mégis megtérténne forduljon
orvoshoz; hanyast kizarélag az orvosi szakvélemény esetén szabad erdltetni; ha a sérilt eszméletlen ne prébaljunk meg
lenyeletni vele semmit.

Belélegzés esetén:
Vigye az érintett személyt friss levegére, tartsa melegen és nyugalomban. Ha a I1égzés nehéz, forduljon orvoshoz.

Intézkedések az elsésegélynyujté személyek szamara:
A DPI adatok az els6segélynyujtoknak sziikségesek ehhez tekintse at a Biztonsagi Adatlap 8.2 szakasz tartalmat.
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4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
A tlinetekre és hatasokra voantkozo6an tekintse at a 11. szakasz tartalmat.

4.3. A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kllénleges ellatas jelzése
Baleset vagy rosszullét esetén forduljunk azonnal orvoshoz (lehetéség szerint mutassuk be az orvosnak a hasznalati
Utmutaté vagy a biztonsagi adatlapot).
Megjegyzés az orvosnak: Nincsenek killdnleges ajanlasok.

5. Szakasz: tlizvédelmi el6irasok

5.1. Oltéanyagok
Megfeleld oltdbanyagok: Széndioxid (CO2), Hab vagy Porralolté.
Oltbanyagokat nem szabad biztonsagi célokra haszndlni: ne iranyitsunk kdzvetlen vizsugarat a meggyuladt termékre.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kilénleges veszélyek
Tilos belélegezni a robbanas vagy tliz miatt képz6dott gazokat.
Az égés egy Osszetett gaz keveréket képez, amely CO (Szénmonoxid), CO2 (Széndioxid) és ki nem égett szénhidrogéneket
tartalmaz. A g6z6k nehezebbek a levegéneél és a levegbvel keveredve gyulékony elegyet képezhetnek. A palackokat 50°C
vagy a feletti h6mérsékletnek tesszlk ki azok deforméalédhatnak, illetve felrobbanhatnak.

5.3. TGzolt6knak sz6l6 javaslat
A biztonsagi el6irasok megtartasa mellett, ha lehetséges tavolitsuk el azonnal a még ép tartalyokat az érintett z6nabél. A
tliz altal érintett tartalyokat viz permettel kell hiiteni, hogy megelézzik a felmelegedésiiket. A szennyezett oltdvizet tilos
csatornaba vagy el6vizbe engedni.
Viseljenek teljes mértékben tizallé6 védelmi ruhazatot (Type EN 11611 vagy EN469), slritett levegls |égzdberendezéssel
(Type EN 137), arcvédé eldlappal és nyakvédével ellatott sisakot (Type EN443) és hoalld keszty(it (Type EN407). A
szennyezett oltéviz kilén gyijtendd. Tilos az oltdvizet csatornaba engedni.

6. Szakasz: intézkedések véletlenszerii kiomlés esetén

6.1. Személyi dvintézkedések, egyéni védbeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
Azok szamara, akik nem vesznek részt az eljarasban: tavolitsunk el az érintett zo6nab6l minden gyulékony, tlizet okozo
targyat (cigaretta, lang, szikra, elektromosaram forras, stb.) vagy héforrast, amely szivargas jelét mutatja és gondoskodjunk
megfeleld szell6ztetésrdl. A személyeket tartsuk tavol az érintett terilettél és kérnyékétdl, illetve tiltsuk meg az illetéktelen
és védbruhazattal nem rendelkezd személyek terlletre térténd belépését. Figyelmeztessiik a mentémunkalati csoportokat.
Ha nem jelent veszélyt, zarjuk el a szivargast. Ne nyuljunk a sériilt tartalyokhoz se a kifolyott anyaghoz, anélkil, hogy
megfelel6 védéruhdzatot viselnénk. Keriljuk a g6zok vagy gazfelh6k belélegzését. A kdrnyezeti, valamint léguti és
személybiztonsagi veszélyekrél sz6l6 informacidkat, a szelléztetésre és a személyvédelmi elemekre vonatkozoéan lasd 8.
szakaszt.
Azok szamara, akik kozvetlenil vesznek részt a mentésben: a mentést végz6 személyzetnek megfelelé védéruhazatot és
felszerelést kell viselnie, ahogy az a 8. szakaszban leirasra kerdlt.
A g6zbk nehezebbek, mint a leveg, szivargas esetén ezek felhalmozodhatnak a zart térségben, illetve alacsonyabb
szinteken, amely kdnnyen belobbanhat. Abban az esetben ha a helyzet nem teljesen atlathato, illetve a oxigén hianyos
veszély merline fel, Iégzéberendezés hasznalata kételezd (Type EN137).

6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések
Kidmlés esetén él6vizbe, talajba, csatornaba jutasat koérllhatarolassal meg kell akadalyozni.. Gazszivargas vagy az anyag
él6vizbe torténé juatsa esetén értesiteni kell az illetékes hatdsagokat
A kiszivargott anyag 6sszegyjtésének megfeleld anyag: nedvesség felszivo anyag, organikus, homok

6.3. A terlileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités mddszerei és anyagai
Gondoskodjunk a megfelel6 szell6ztetésrél. Hasznaljunk szikramentes eszkdzdket és felszerelést. Mossunk at mindent bé
vizzel. hataroljuk el és szedjik fel az esetlegesen kiszivagot anyagot, nem gyulékony nedvesség felszivd anyaggal, mint
példaul a homok, fold, vermikulit, kovaféld, ezt kdvetéen godoskodni kell az anyag megflelé hulladékfeldolgozasara a
megfelelé engedéllyel rendlekzé hulladékgondozé cég segitségével.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Lasd 8 és 13 szakaszokat is.
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7. Szakasz: kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre vonatkoz6 6vintézkedések
A tartaly nyomas alatt all. Tilos kilyukasztani vagy elégetni, a hasznalat utan is. Tilos nyilt lang vagy tlGzforrashoz koézel
hazsnalni. Tilos a kérnyezetben dohanyozni. Elézzik meg az elektrosztatikus toltés felhalmozdédasat. Ne permetezzik a
terméket lang vagy felforrdsodott targyak felé. Tilos forré fellletre permetezni.
KIZAROLAG JOL SZELLOZTETETT KORNYEZETBEN SZABAD HASZNALNI.
A g6z6k langrakaphatnak és berobbanhatnak. Eppen ezért el6zzik meg a g6z6ék felhalmozddasat, tartsuk nyitva az
ablakokat és szell6ztessiink huzatot képezve. Mivel a g6z6k nehezebbek, mint a levegd ezért a talajszinthez kozel
halmozédhatnak fel, ami megfeleld szell6ztetés hidnyaban belobbanhat, vagy langra kaphatnak akkor is ha a tlizforras
tavolabb esik és visszacsapd langot képezhet. A terméket védjik a napsugaraitol. Ne tegyiik ki 50°C/122°F meghalad6
hémérsékletnek. Ne kerliljon se a szembe se a bérbe, kerliljik a g6z6k és parlatok belélegzését.
Koérnyezetvédelmi intézkedések: Torekedjunk arra, hogy a keverék ne keriiljon se a levegébe se a kérnyezetbe, el6zzik
meg a termék véletlenszeri kidmlését, a terméket taroljuk a szennyvizrendszertél tavol.
A munkakdrnyezet higiéndjara vonatkoz6 intézkedések: A termék hazsnalata soran beszennyez&détt ruhanemdit le kell
cserréni miel6tt az étkezd ttérségbe 1ép. A munkavégzés soran, a munkakérnyezetben tilos étkezni, inni, dohanyozni. A
termék haszndlata utan alaposan kezet kell mosni. Lasd még a 8. szakaszt az ajanlott személyvédelmi eszkdzokre
vonatkozoéan.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt ]
Miszaki intézkedések/Tarolasi kérilmények: Szaraz, hivos, jol szellbztetett helyen taroljuk. Ovjuk a napsugarzastol.
Ajanlott tarolasi hémérséklet: 15°C és 30°C kdzott. Tartsuk tavol nyilt szikraktol, héforrastol és tlizforrasoktdl. A tartalyokat
tartsuk fligg6leges helyzetben és bizonyosodjunk meg arrél, hogy véletlenszerlien ne tudjanak leesni és ne kapjanak
Utéseket. A terméket tilos folyoson vagy lépcs6n tarolni. A terméket csak az eredeti csomagolasban és zart allapotban
szabad tarolni, az aerosolos tartalyokat tilos kiszdrni vagy felnyitni. Elelmiszert6l, italoktol és allateledeltél tavol kell tartani.
Osszeférhetetlen anyagok: TILOS a terméket oxidalé, dngyulladd, kdnnyen felmelegedd, organikus peroxidok, rozsdasitd
anyagok, piroforikus folyadékok és szilard anyagok, robbandszerek kdzelében tarolni. Lasd més a kdvetkezd 10. szakasz
tartalmas is.
Zart helyekre vonatkoz6 intézkedések: Hiivos és jol szellbztetett helyen hasznaland. Elézzik meg az elektroszatikus toltés
felhalmozodasat.
Osszeférhetetlen anyagok: Lasd még a 15.1 a Osztalyozasi/Tarolasi hatarok (Seveso ll1).

7.3. Kulénleges felhasznalasok
Lasd még a 1.2. szakaszt az ajanlott felhasznalasokra vonatkozo6an.

8. Szakasz: az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek
Szénhidrogének, C3-C4 - CAS: 68476-40-4
TLV TWA - 1000 ppm (2400mg/m3)
TLV STEL - 4000 ppm (9600mg/m3)
Szénhidrogének, C11-C14, n-alkanok, ciklikus izolakanok, <2% aromatizalt
TLV TWA - 1200 mg/m3
Dékan - CAS: 124-18-5
TLV TWA - 1200 mg/m3 (8h)
2-(2-butoxi-etoxi)-etil-acetat - CAS: 124-17-4
TLV TWA - 5000 mg/m3
2-butoxietanol - CAS: 111-76-2
UE - TWA(8h): 98 mg/m3, 20 ppm - STEL: 246 mg/m3, 50 ppm - Megjegyzés: Skin
ACGIH - TWA(8h): 20 ppm - Megjegyzés: A3, BEI - Eye and URT irr
Expoziciés hatarértékek DNEL
Szénhidrogének, C3-C4 - CAS: 68476-40-4
Ipari dolgozé: 2.21 mg/m3 — Felhasznal6: 0.0664 mg/m3 - Expozicié: Emberi belégzés - Eléfordulds: hosszan tarto,
szisztematikus hatasok
Ipari dolgozé: 23.4 mg/kg bw/day - Expozicio: Emberi bérén at - Eléfordulds: hosszan tartd, szisztematikus hatasok
2-butoxietanol - CAS: 111-76-2
Felhasznal6: 13.4 mg/kg - Expozicié: Szajon at - El6fordulas: Roévidtavd, szisztematikus hatasok
Ipari dolgozé: 89 mg/kg - Felhasznal6: 44.5 mg/kg - Expozicio: Emberi bérén at - El6fordulas: Roévidtavy,
szisztematikus hatasok
Ipari dolgoz6: 663 mg/m3 - Felhasznald: 426 mg/m3 - Expozicié: Emberi belégzés - Eléfordulas: Roévidtavd,
szisztematikus hatasok
Expoziciés hatarértékek PNEC
2-2-butoxietanol - CAS: 111-76-2
Cél: Tengerviz - Erték: 0.88 mg/I|
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Cél: Edesviz - Erték: 8.8 mg/l )
Cél: Szennyvizben maradt mikroorganizmusok kezelése - Erték: 463 mg/|
Cél: Tengervizi Gledék - Erték: 3.46
Cél: Edesvizi Uledék - Erték: 34.6 mg/kg
8.2. Az expozici6 ellenérzése
Megfelel6 miszaki ellendrzés:
A termék felhasznalsanak munkakdrnyezetét és/vagy taroldsanak terlletét megfeleléen kell szell6ztetni. Kizardlag
megfeleld ventillator haszndlata mellett hasznalhaté. Bizonyos munkafolyamatok esetében lokalizalt szell6ztetésre lehet
szikség. Csokkentsik minimumra a munkakdrnyezetben felhalmozddo koncentraciot. Hasznaljunk megfelelé technikai
eszkdzoket vagy tartsuk be a vonatkoz6 el6irasok iranyelveit, amelyek a hatarértékek alatt tartjak a koncentraciot.
Szemvédelem:
Hasznaljunk megfelelé6 munkavédelmi szemiveget, EN166 oldals6 véddlappal. Abban az esetben, ha a keletkezd g6zok
zavarjak a szemet, viseljink a teljes arcot fedé gazmaszkot.
Bérvédelem:
J6 fedési, antisztatikus, tiszta ruhanem(t és antisztatikus a professzionalis S2 (Type EN20345) kategorias hasznalatnak
megfeleld labbelit kell viselni. Ha a hasznalat hosszu id6re nyulik el, akkor viseljink at nem az6 védé munkaruhazatot: inget,
kotényt vagy teljes overalt (Type EN 340-EN13034).
Kézvédelem:
A termék hasznalata soran tanacsoljuk, hogy a kezet védje kémiai elemknek (PVC, PE, neoprén, Nitrile, Viton, nem
természetes gumi) ellenélldé Type EN374 munkavédelmi keszty(ivel. Tanacsoljuk, hogy hasznaljunk 6-os védelmi fokozatu
kesztyit: atitatasi idé6 > 480perc, vastagsag minimum 0,3mm. Elhasznalédasra, repedésre vagy belsé fellleten észlelhetd
atitatodasra mutatd jelek esetén a kesztyit ki kell cserélni.
Légzésvédelem:
A levegdben mérheté koncentralddas meértékét a felhasznalasi hataréték alatt kell tartani. Abban az esetben, ha a
koncentraci6 mértéke meghaladja a TLV-t a légutak védelme lesz sziikséges: hasznaljunk a EN149 FFP2 altal elismert
védémaszkot vagy Type EN140 félmaszkot Type EN143:A2 tipusu szlrével vagy EN136 (Filter Type EN143:A2) teljes
arcmaszkot.
Veszélyes hémérsékletek:
Az aerosol tartalyok felmelegedése esetén eldeformalédnak, felrobbanhatnak és a részecskék nagy sebességgel
I6velhetnek Ki.
A kdrnyezeti expozici6 ellendrzése:
A termék gyartési és a felhasznalasi folyamatébdl, ideértve a ventilartor berendezésbél szarmaz6 gaz kibocsatast is,
ellendrizni kell, hogy a kdrnyezetvédelmi normativaknak és bizotnsagi eléirasoknak megflelejen.
A visszamaradt anyagmaradékot tilos el6zetes ellenérzés nélkiil lefolydba vagy élévizbe Uriteni.
Tovabbi informécié érdekében lasd még a 6. szakaszt is.

9. Szakasz: fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informéaciok

Jellemz6 Erték Megjegyzés
Jelleg és szin: Nyomas alatti tartaly folyékony gazzal és -
bazissal
lllat: Jellegzetes (konny olajipari termékeknek --
megfeleléen)
Szagklszobérték: N.A. -
pH: N.A. --
Olvadaspont/Fagyaspont: N.A. -
Kezdeti forraspont és N.A. -
forrdsponttartomany:
Lobbanaspont: <0°C -
Parolgasi sebesség: N.A. --
Tlizveszélyesség szilard/ N.A. -
gaz:
Fels6/als6 gyulladasi hatar 15 Vol % -1,8 Vol % -
vagy robbanasi tartomanyok:
Gbznyomas: 3-5 bar --
Gdzslirliség: 2 -
Relativ siriség: N.A. --
Oldhat6sag: nem oldhaté -
Olajban valé oldhat6séag: oldhat6 --
Osztoédasi hanyados (n- N.A. -
ottanolo/acqua):
Ongyulladasi hémérséklet: > 300°C --
Bomlasi hémérséklet: N.A. -
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Viszkozitas: N.A. --
Robbanasi tulajdonsagok: A termék nem robbanékony --

Oxidalasi tulajdonsagok: N.A. -

9.2. Egyéb informéacidk

Jellemz6 Erték Megjegyzés
Keveredési képesség: N.A. --
Zsirbanoldddasi képesség: N.A. -
Vezetbképesség: N.A. --

Az anyagcsoportok jellegzetes N.A. --

tulajdonséagai

10. Szakasz: stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészség
A normal kérilmények kozott stabil. Normal felhasznalasi korilmények kdzoétt nincsenek kildnleges, mas anyagokra
reagdlo veszélyes rekaciok.

10.2. Kémiai stabilitéas )
Tartaly nyomas alatt. Tilos kilyukasztani vagy elégetni, a hasznalatu utan is. Ovja a napsugaraitél. Ne tegyik ki 50 °C/122
°F meghaladd hémérsékletnek. Lasd még a felhasznalasra és tarolasra vonatkozo intézkedéseket tartlamazo 7. szakaszt is.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Normal felhasznalasi kdrilmények kézott nincsenek veszélyes reakcidk. Ha g6zék keletkeznek, ezek a levegével elgyedve
berobannhatnak. Az aerosol tartdlyok felmelegedése esetén eldeformalédnak, felrobbanhatnak és a részecskék nagy
sebességgel ldvelhetnek ki.

10.4. Kerilendd korilmények
Ovija a nap sugaraitél. Ne tegyik ki > 50°C meghaladoé hémérsékletnek és a termék ne melegedijen fel. Tartsuk rozsdasitd
anyagoktol tavol.

10.5. Nem &sszeférhet anyagok
Tartsuk oxidalé hatdst anyagoktdl tavol: a termék kigyulladhat. A terméket tartsuk tavol rozsdasitd, savas és erésen
bazikus anyagoktél, valamint a magas hémérsékleti anyagoktol.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Rendeltetésszer haszndlat esetén nincs veszélyes bomlastermék. Veszélyes égéstermékek: lasd 5. szakaszt.

11. Szakasz: toxikoldgiai informaciok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio
A termék toxikoldgiai hatasaira vonatkozé informacidk:
ULTRA SBLOCK
a) Akut toxicitas
Nem besorolt
A rendelkezésre allé adatok alapjan, a besorolasi kritériumok nem teljestinek.
b) Bérkorrdzié / bérirritacio
Nem besorolt
A rendelkezésre allé adatok alapjan, a besorolasi kritériumok nem teljestinek.
c) Sulyos szemsérilés/sulyos szem irritacio
Nem besorolt
A rendelkezésre allé adatok alapjan, a besorolasi kritériumok nem teljestinek.
d) Légzbszervi/bér szenzibilizacio
Nem besorolt
A rendelkezésre allé adatok alapjan, a besorolasi kritériumok nem teljestinek.
e) Csirasejt-mutagenitas
Nem besorolt
A rendelkezésre all6 adatok alapjan, a besorolasi kritériumok nem teljestinek.
f) Rakkelté hatas
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Nem besorolt
A rendelkezésre allé adatok alapjan, a besorolasi kritériumok nem teljesiinek.
g) Reprodukcids toxicitas
Nem besorolt
A rendelkezésre allé adatok alapjan, a besorolasi kritériumok nem teljesiinek.
h) Célszervi toxicitas — egyszeri expozicié (STOT)
Nem besorolt
A rendelkezésre allé adatok alapjan, a besorolasi kritériumok nem teljesiinek.
i) Célszervi toxicitas — ismaetl6d6 expozici6é (STOT)
Nem besorolt
A rendelkezésre allé adatok alapjan, a besorolasi kritériumok nem teljesiinek.
j) Aspiracios veszély
Nem besorolt
A rendelkezésre allé adatok alapjan, a besorolasi kritériumok nem teljesiinek.
A termék féalkotdelmeinek toxikologiai hatasaira vonatkoz6 informaciok:
Szénhidrogének, C11-C14, n-alkanok, ciklikus izolakanok, <2% aromatizalt
a) Akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Utvonal: B6éron at - Valtozatok: Nyul > 5000 mg/kg
Teszt: LC50 - Utvonal: Belélegzés - Valtozatok: Patkany > 5000 mg/m3 - Idétartam: 8h
Dékéan - CAS: 124-18-5
a) Akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Utvonal: Szajon at — Valtozatok: Patkany > 2000 mg/kg - Forras: OECD TG401
Teszt: LC50 - Utvonal: Belélegzés - Valtozatok: Patkany > 5000 mg/m3 - Id6tartam: 8h - Forras: OECD TG403
Teszt: LD50 - Utvonal: B6ron at - Valtozatok: Nydl > 2000 mg/kg - Forras: OECD TG402
b) Bérkorrdzioé / bérirritacio:
Teszt: B6rroncsold hatas - Utvonal: Bér - Valtozatok: Nyul negativ
c) Sulyos szemsérilés/sulyos szem irritacio:
Teszt: Szem roncsol6 hatas - Valtozatok: Nyul negativ
2-(2-butoxi-etoxi)-etil-acetat - CAS: 124-17-4
a) Akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Utvonal: Szajon at — Valtozatok: Patkany > 2000 mg/kg
Teszt: LD50 - Utvonal: B6rdn at - Valtozatok: Nydl > 2000 mg/kg
2-butoxietanol - CAS: 111-76-2
a) Akut toxicitas:
Teszt: LD50 - Utvonal: Szajon at — Valtozatok: Patkany > 2000 mg/kg

12. Szakasz: kérnyezetvédelmi informaciok

12.1. Toxicitas
A munkakdrnyezetnek megfelel helyes magatartassal hasznalandd, a terméket ne szérjuk el a kdrnyezetben.
ULTRA SBLOCK
A kornyezetvédelmi veszélyekre nem osztalyozott.
A rendelkezésre allé adatok alapjan, a besorolasi kritériumok nem teljesiinek.
Szénhidrogének, C11-C14, n-alkanok, ciklikus izolakanok, <2% aromatizalt
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: LC50 - Valtozat: Hal = 1000 mg/I - Id6tartam h: 96 - Megjegyzés: Oncorhynchus mykiss
Végpont: EC50 - Valtozat: Daphnia = 1000 mg/l - Id6tartam h: 48 - Megjegyzés: Daphnia magna
Végpont: EC50 - Valtozat: Algak = 1000 mg/I - Id&tartam h: 72 - Megjegyzés: Pseudokirchneriella subcapitata
Dékéan - CAS: 124-18-5
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: LC50 - Valtozat: Hal > 100 mg/l - Id6tartam h: 96 - Megjegyzés: Oncorhynchus Mykiss (szivarvanyos
pisztrang)
Végpont: EC50 - Valtozat: Daphnia > 100 mg/I - Id6tartam h: 48 - Megjegyzés: Daphnia Magna
Végpont: EC50 - Valtozat: Algak > 100 mg/l - Idétartam h: 72 - Megjegyzés: Pseudokirchneriella subcapitata
2-(2-butoxi-etoxi)-etil-acetat - CAS: 124-17-4
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: LC50 - Valtozat: Hal > 10 mg/I - Idétartam h: 96
Végpont: EC50 - Valtozat: Daphnia > 100 mg/I - Id6tartam h: 48
2-butoxietanol - CAS: 111-76-2
a) Akut vizi toxicitas:
Végpont: LC50 - Valtozat: Hal = 1474 mg/I - Id6tartam h: 96 - Megjegyzés: Oncorhynchus mykiss
Végpont t: EC50 - Valtozat: Daphnia = 1550 mg/l - Id6tartam h: 48
Végpont: EC50 - Valtozat: Algak = 911 mg/l - Idétartam h: 72 - Megjegyzés: Pseudokirchnerella subcapitata

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Nincs
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N.A.

12.3. Bioakkumulaciés képesség
N.A.

12.4. Mobilitas talajban
N.A.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

vPvB anyagok: Nem tartlamaz — PBT anyagok: Nem tartalmaz

12.6. Egyéb karos hatasok
Nincs

13. Szakasz: hulladékkezelési iranyelvek

13.1. Hulladékkezelési modszerek
A hulladékfeldolgozas csak engedélyezett helyen végezhetd, a hatalyos térvények betartdsa mellett. Az aerosol tartalyok
50°C felé torténd felmelegedése esetén, ha még maradék gaz lenne a palckban felrobbanhatnak.
Az Ures palackokat, akkor is ha teljesen Uresek, teilos a kdrnyezetben elszérni.
Az Eurépai Hulladék Kataldgus hulladék kédja:
Az aerosolra, mint hazi hulladék jellegli anyag, nem vonatkozik a fennemlitett normativa.
Ipari felhasznalas esetén, a professziondlis felhasznalasu faradt aerosol osztalyozasa::
15.01.10: veszélyes anyag maradvanyat tartalmazé vagy azzal fertéz6tt anyagmaradvanyt tartalmazé csomagolas.

14. Szakasz: szallitassal kapcsolatos informaciok

14.1. UN-szam
ADR- UN-szam: 1950
IATA- UN-szém : 1950
IMDG- UN-szam: 1950

14.2. UN szallitasi megnevezés
ADR-Shipping Name: AEROSOLS, Flammable
IATA-Technical name: AEROSOLS, Flammable
IMDG-Technical name: AEROSOLS

Limited Quantity: max 1000ml Total gross mass of package not exceed 30 kg LQ2

14.3. Szallitasi veszélyességi osztalyok:

ADR-Classe: 2, 5F
ADR-Label: Limited Quantity
IATA-Classe: 2
IATA-Label: 2.1
IMDG-Classe: 2
14.4. Csomagolasi csoport Nem vonatkozik a Limited Quantity-re

14.5. Kdrnyezeti veszélyek
Marine pollutant: No

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges 6vintézkedések

IMDG-Technical name: AEROSOLS

Limited Quantity: max 1000ml Total gross mass of package not exceed 30 kg LQ2
IMDG-EMS: F-D

IMDG-MFAG: S-U

14.7. A MARPOL Il. melléklete és az IBC kédex szerinti dmlesztett szallitas
N.A.

15. Szakasz: szabalyozassal kapcsolatos informaciok
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15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kdrnyezetvédelmi eléirdsok/jogszabalyok
9/4/2008 sz. 81 Térvény Rendelet
26/02/2004 Munkalgyi Minisztérium Rendelete (Professzionalis expozicid hatarértékei)
1907/2006 (REACH) EK rendelet
1272/2008 (CLP) EK rendelet
790/2009 (ATP 1 CLP) és 758/2013 EK rendeletek
830/2015 EK rendelet
286/2011 (ATP 2 CLP) EK rendelet
618/2012 (ATP 3 CLP) EK rendelet
487/2013 (ATP 4 CLP) EK rendelet
944/2013 (ATP 5 CLP) EK rendelet
605/2014 (ATP 6 CLP) EK rendelet
1221/2015 (ATP 7 CLP) EK rendelet
A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkoz6 megszoritasok az (EK) 1907/2006 (REACH) rendelet XVII. mellékelete alapjan
és annak kés6bbi médositasai alapjan:
Nincsenek
Ahol ez érvényesithetd, az alabbi normativakra kell hivatkozni:
46 és 61 (Aromatikus amin) miniszterialis kozlemények.
2012/18/EU (Seveso lll) iranyelv
648/2004/CE (Tisztitészerek) EK rendelet.
D.L. 3/4/2006 sz. 152 Kérnyezetvédelmi normativa
Dir. 2004/42/CE (COV Direktiva)
2012/18 (Seveso lll) EK rendelet altal el6irtakra vonatkozo6an:
Seveso |l kategoria az 1. Melléklet, 1 fejezet
A termék kategérigja: P3a

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
A termék beszallitéja elvégezte a kémiai biztonsagra vonatkozd beméréseket

16. Szakasz: egyéb informaciok

A 3 Szakaszban felsorolt mondatok teljes szévege:
H280 Nyomas alatt Iévé gazt tartalmaz; h6 hatasara robbanhat.
H220 Rendkivil tlizveszélyes gaz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.
EUHO066 Ismétlédd expozicio a bdr kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
H226 Tlzveszélyes folyadék és g6z.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H315 Bérirritalé hatasu.
H302 Lenyelve artalmas.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H332 Belélegezve mérgezd hatasu.

A veszély osztalyzasa és | Kod Leiras

kategoriaja

Flam. Gas 1 2.21 Tlzveszaelyes gaz, Kategoria 1

Aerosols 1 2.3/ Aeroszol, Kategoéria 1

Press. Gas 2.5 Nyomas alatt levé gazok

Flam. Lig. 3 2.6/3 Tilzveszélyes folyadék, Kategodria 3

Acute Tox. 4 3.1/4/Dermal Akut toxicitas (b6ron at), Kategoria 4

Acute Tox. 4 3.1/4/Inhal Akut toxicitas (belélegzés esetén), Kategoria 4
Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Akut toxicitas (szajon at), Kategéria 4

Asp. Tox. 1 3.10/1 Aspiracios veszély, Kategéria 1

Skin Irrit. 2 3.2/2 Bérirritacio, Kategéria 2

Eye Irrit. 2 3.3/2 Szemirritacio, Kategéria 2

Osztalyozas és hasznalt eljaras a 1272/2008 [CLP] elegyekre vonaktozé EK Rendelet alapjan késziilt:

1272/2008 EK rendelet alapjan tértént osztalyzas

Osztaylzasi eljaras

Aerosols 1, H222+H229

Kisérleti eljarasok eredménye alapjan

Legfontosabb bibliogréafiai forrasok:

2019/01/15.-én kelt Biztonsagi Adatlap:

revizié 0

9/10 odal




Beta

Biztonsagi Adatlap
ULTRA SBLOCK

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European
Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
CCNL — 1. Melléklet
Egészségugyi intézet — Kémiai Anyagok Nemzeti Nyilvantartasa
Kiadvanyunk informéaciéi és ajanlasai az elkészités idépontjaban rendelkezésre all6 pontos ismereteinken alapulnak. Kizarélag a
megjeldlt termékre vonatkozik és nem biztositanak garancidlis fedezettséget egyéb anyagokra. Minden esetben, felhasznalé
felel6ssége az informacié alkalmazasanak vagy termék sajat céljaira valé hasznalatanak alkalmassaganak megallapitasa.
A dolgozék képzése: a terméket felhasznald dolgozdkat tajékoztatni, képezni és fel kell késziteni a munkafolyamatokra, ahogy azt
81/2008 Torvény Rendelet eléirja.
Jelen Biztonsagi Adatlap minden korabbi kiadvanyt helyettesit.

ADR: Eurdpai megallapodas a veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi szallitasarol
CAS: (Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvantartasi Szolgalat
CLP: Osztalyozas, cimkézés és csomagolas.

DNEL: Szarmaztatott hatdsmentes szint.

EINECS: A l1étez6 kereskedelmi vegyszerek eurdpai listaja.

GefStoffVO: Veszélyes Anyagok Német Szabdlyzata

GHS: A vegyi anyagok osztalyozasanak és cimkézésének globalisan harmonizalt rendszere.
IATA: Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IATA-DGR: Eurdpai egyezmény a veszélyes aruk “kdzuti szallitasarol” (IATA).
ICAQ: Nemzetkdzi Polgari Repulési Szervezet.

ICAO-TI: Technikai itmutat6 "Nemzetkozi Polgari Repllési Szervezet" (ICAO).
IMDG: Nemzetk6zi Szabalyzat Veszélyes Aruk Tengeri Fuvarozasardl.

INCI: Nemzetkdzi szabvanyositott kozmetikai 6sszetevo lista.

KSt: Robbanasi hatvanyozé.

LC50: Letalis koncentracio a vizsgalt populacié 50 %-anal.

LD50: Letalis dozis a vizsgalt populacié 50 %-anal

N.A. Nincs Adat

PNEC: Becslilt hatasmentes koncentracio.

RID: Veszélyes Aruk Nemzetk6zi Vasuti Fuvarozasarol sz6lé Szabalyzat
STEL: Rovid idétartamon belili expoziciés hatarérték.

STOT: Szerv-specifikus toxicitas.

TLV: Kiiszéb hatarérték.

TWA: Idével sulyozott atlag

WGK: Vizmindséget veszélyeztetd besorolas (Németorszag)

Specidlis eldirasok:
A gyart6 visszautasit minden felelésséget, a termék el6irastdl eltéré hasznalatabdl szarmazoé barmilyen karral kapcsolatosan.
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