RObur www.beta-tools.com

Gyiiris anya, dupla csukléval, teher alatt elfordul, hegesztett gydirtivel
8049A e e .
nagyszilardsagu 6tvozott acél
43

- A gylrls anya elfordulasa 360°, a gy(rU elfordulasa 180°

- Felemelt teher elforgatasat szolgalo rendszer (terhelt allapotban folyamatos
forgatasra nem alkalmas)

- Biztonsagi egyutthaté: minden iranyban 4.

- Teljes terhelés mellett 20 000 munkaciklus kapacitasra tesztelve.

- Ertékesitése elétt minden egyes darabot terheléssel ellendrziink.

MUSZAKI ADATOK

- biztonsagi egydtthaté: 4

» h6kezelés: edzés

* azonositokod
LABORATORIUMI TESZTEK
* vegyelemzés

« fémszerkezet vizsgalat
° Szakl’tépréba 5 M6| M8 M0 Mi2| WIS M0 | M4 | M) MG
« faradaspréba (20.000 ciklus)

« terhelési teszt (minden darabra)
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TANUSITVANYOK

» Mszaki termékspecifikacio

« Vizsgalati jelentés 2.2 UNI EN10204

* Ellen6rz6 tanusitvany 3.1 UNI EN10204
» CE megfeleléségi nyilatkozat
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200/ 200 | 450 | 500 | 1120 2000 | 3150 | 50 | B000

400/ 600 | 900 1000 | 2000 | 4000 | 6300 10600 16000

250 400 | 600 | 700 | 1400 | 2800 | 4250 | 7100 10700

200/ 300 | 450 | 500 | 1120 2000 | 3150 | 50 | 000

400| 600 | 900 1000 | 2100 | 4200 | 6300 11200 16000
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250 400 | 600 750 | 1500 | 3000 | 4750 | 800 10700

ﬂ art. mgm
080490106 | 8049A M6 M6 13 30 200
080490108 | 8049A M8 M8 13 30 300
080490110 | 8049A M10 M10 19 30 450
080490112 | 8049A M12 M12 19 30 500
080490116 | 8049A M16 M16 20 30 1120
080490120 | 8049A M20 M20 30 40 2000
080490124 | 8049A M24 M24 30 40 3150
080490130 | 8049A M30 M30 35 50 5300
080490136 | 8049A M36 M36 54 50 8000




